
 MANUAALI 

WIRELESS WI-FI OHJELMOITAVA SHUGOPISTOKE TERMOSTAATTI 

  1 .TEKNISET TIEDOT 

WIRELESS WI-FI OHJELMOITAVA 
TERMOSTAATTI 

AC209H MALLI on pistorasiaan 
liite,ävissä oleva shuco mallinen 
viikko-ohjelmioitavissa omalla 
lämpö7la-anturilla varuste,u malli. 
Mi,aa 7lan lämpö7laa ja ohjaa 
erilaisia kuormia lämmitykseen tai 
viilennykseen.  110 ~ 250 vol@a (16 
max ampeeria), 

Malli No. Jännite max virta Standard

AC209H 110~250V 50/60Hz 16A EU

   
- Oma kulutus : <0.3W 
- Näy,ö: °C 
- Tunnistusantyri: NTC, 10K 
- Kontrollitarkkuus :±1ºC,  
- Toiminta-alue: 5ºC, - 35ºC, 
- Tarkkuus:±5°C, (0.5°C ) 
- Hysteresi lämpö7la:  (2ºC,) 
- Tarkkuus: +/- 0.5°C 
- Rakenne materiaali:PC + ABS  
- Pistoke : EU 
- Mitat mm : 70 mm x 41.5 mm x 140mm 
- Paino: 186g

 



 
  2. PIKAOHJE 

  3. PAINONAPITғ 

  4. LAPSILUKITUSғ  
 
Paina “+” ja “-” pidä 5 sec Lukko päällä tai pois näytössä”. 

  5.  VIIKON JA KELLON ASETUSғ 
 
aseta viikonpäivä ka kello, 
-Paina “M” niin kauan e,ä näkyy viikonpäivä ja kello.  
-Käytä + ja – vaihtaaksesi viikonpäivää. Kun se vilkuu paina  “M” siirryt seuraavaan asetukseen. aseta 
tunnit ja minu7t oikeaksi.  

  6. OHJELMAN TEKOғ  
 
Paina “P” 5 sec siirry viikko-ohjelman asetukseen paina “+ ”tai“ -”muu,aaksesi 7etoa, paina si,en 
“P” siirry asetuksiin: 
Viikonpäivä (maanantai)→aika (asetus1, maanantai) asetus→lämpö7la (asetus1, Maanantai)→aika 
(asetus 2, Maanantai) asetus→ lämpö7la (asetus 2, maanantai)→aika (asetus 3, maanantai) asetus→ 
lämpö7la(asetus 3, maanantai)→ aika (asetus 4, maanantai) asetus→ lämpö7la (asetus 4, 
maanantai)→ viikonpäivä (Tiistai)→aika (asetus 1, 7istai) aseta → lämpö7la (asetus 1, 7istai) →……→ 
viikonpäivä (Sunnuntai)→ aik a(asetus 1, sunnuntai) asetus→ lämpö7la (asetus 1, sunnuntai) →……
→aika (asetus 4, sunnuntai) asetus→ lämpö7la (asetus 4, sunnuntai). 

- P i s to t u l p p a m a l l i n e n ä l y te r m o sta a@ o n 
helppokäy,ää. Ei tarvitse johtoja tai asennuksia. 
- Pitää oikean ja mielly,ävän lämpö7lan 
- LCD näy,ö kertoo huoneen lämpö7lan Celsius 

asteina ja asetetun lämpö7lan 
- Lämpö7lan kalibroin7 
- Lapsiesto e,ei lapset muuta asetuksia. 
- Muis7: EEPROM 
- Jäätymisesto 
- Ohjelmat 7 pvää, 4 asetusta per päivä  
- Lomalla toiminto

Napit Toiminto Napit Toiminto

Virta  On/Off Mod valitse lyhyt painallus

Lisää Ohjelman asetus

vähemmän Parametrien asetus



   
  7. MITAT: 

 
   
8. PARAMETRI ASETUKSET: 
 
Paina virrankatkaisu7lassa, paina “M” pidä paine,una kunnes lcd sy,yy, paina “M” siirry seuraavaan 
  

Code Toiminto Oletus Details

1 Lämpö7la kalibroin7 -2 -9℃~+9℃

2 Lämpö7lan max arvo 45 5~45

3 Lämpö7lan minimi arvo 5 5~45℃

4 jäätymissuoja Off
Onғtoiminto päällä  

Offғtoiminto pois

5 Kytkentä poikkeama 0.5 0.5~2℃

6
i k k u n a a u k i 
tunnistustoiminto (OWD) OFF

Onғtoiminto päällä 

Offғtoiminto pois

7 OWD tunnistusaika 15 alueғ2~30min

8Otl
OWD laske lämpö. valitse     
(tunnistusajan sisöllö) 2 alueғ2~4℃

9Otp
OWD viiveajan valinta  
(palauta edelliseen 7laan) 30 alueғ10~60min

AFAC tehdasasetukset 00
00/01, kun “01”paina “M”  5 sekun@a kunnes 
termostaa@ käynnistyy uudelleen, laite palau,aa 
tehdasasetukset



 

5. Lai,een lisäys onnistui 6. paina  “manuals” vaihtaaksesi 
työ7lan.

4.Paina pitkään termostaa7n  “M” & 
“+” painike,a, kunnes näytössä 
vilkkuu“ ”

7. paina “Week Program” ja siirry 
ohjelman asetuksiin 

8. napsauta oikean yläkulman 
kuvake,a voit muokata lai,een 
7etoja. 

9. paina “Switch” ja sammuta laite

1. Skannaa QR Koodi tai asenna app 
“Smart Life” tai “Tuya Smart” 

2. Aseta asetukset ja rekisteröin7, 
klikkaa “+”  ja lisää laite.

3. Valitse “termostaaW”  “Small 
Home ApplicaXon”, tai odota 
lai,een automaa@sta 
löytymistä.

   
  9. WIFI YHTEYS JA TOIMINTO 


